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LOGOTYP I.

Wersja podstawowa 01

Logotyp NASK jest znakiem typograficznym.
Ciemna barwa podkresla wage instytucji,
jednoczesnie jednoliterowe liternictwo sprawia,
ze logo staje blizsze odbiorcy, zachowujac przy
tym mocny wyraz i nowoczesna forme.




LOGOTYP

Konstrukcja znaku

Znak NASK zbudowany zostat z mocnego
ciemno-niebieskiego liternictwa Podstawowym
modutem stuzacym do wymiarowania kontrukgcji
znaku jest ,x” odpowiadajacy wysokosci litery
SN
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LOGOTYP I.

Pole ochronne znaku 03

Pole ochronne to przestrzen wokot znaku, ktorej
nie wolno wypetniaé elementami tekstowymi
oraz graficznymi, aby nie naruszac czytelnosci
znaku. Pole ochronne wyznacza réwniez
minimalny odstep znaku od krawedzi no$nika.

Nie wolno naruszac¢ pola ochronnego, poniewaz X
gwarantuje ono prawidtowy odbidr wizualny
znaku.

X
X
Obszar pola ochronnego wyznacza wysokos¢ »
X" réwna wysokosci liter.
X




LOGOTYP

Dopuszczalna wielko$¢ znaku

Minimalna szeroko$¢ znaku, gwarantujaca jego
czytelnos$c¢ w podstawowej wersji wynosi
12 mm.

12 mm

NASK
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LOGOTYP

Negatyw wersji podstawowej

W przypadku drukowania logotypu na ciemnym
tle stosujemy znak w wers;ji biatej (w kontrze).
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LOGOTYP

Wariant monochromatyczny

Materiaty przeznaczone do kserowania
lub przesytania faksem powinny posiadad
znak w wariancie czarno-biatym.

W przypadku drukowania logotypu
na ciemnym tle, nalezy stosowacd znak
w wersji biatej (w kontrze).

NASK




LOGOTYP

Niedozwolone modyfikacje znaku

Szczegotowe zasady stosowania logotypu NASK
reguluje Ksiega znaku. Wytyczne te powinny by¢
scisle przestrzegane. Nie wolno modyfikowac
zadnego z elementdéw logotypu tworzacych
oryginalny znak.

Zabronione jest:

— zmienianie konstrukgji lub proporcji
poszczegdlnych elementéw znaku (obracanie,
rozcigganie, wydtuzanie, zmienianie kroju
lub wielkosci pisma w logotypie),

— umieszczanie innych tresci lub dodatkowych
obiektéw, nieuwzglednionych w Ksiedze znaku,
z naruszeniem obowigzujacych regut badz pola
ochronnego,

— zmienienie kolorystyki lub uktadu elementéw
sktadowych znaku.
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PALETA KOLOROW

Kolory podstawowe

Podstawowe kolory identyfikacji s tozsame
z kolorami znaku. Barwy te sg zalecane do

wykorzystania w materiatach brandingowych.

CMYK
88/70/51/58

RGB
33/46/57

HEXA
212e3b

PANTONE SOLID COATED
7546 C

PANTONE SOLID UNCOATED

296 U

tint 90%

tint 80%

tint 70%

tint 60%

tint 50%

tint 40%

tint 30%

tint 20%

tint 10%

CMYK
93/75/54/71

RGB
18/31/41

HEXA
12129

PANTONE SOLID COATED
Black 6 C

PANTONE SOLID UNCOATED

Black 6 U

tint 90%

tint 80%

tint 70%

tint 60%

tint 50%

tint 40%

tint 30%

tint 20%

tint 10%
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PALETA KOLOROW

Kolory uzupetniajgce

Rozbudowana

paleta koloréw
uzupetniajacych
stuzy urozmaiceniu
identyfikacji. Moga
by¢ one wkorzystane
w ilustracjach,
infografikach.

CMYK
82/100/6/1

RGB
92/26/130

HEXA
5c1a82

CMYK
100/84/30/12

RGB
32/57/108

HEXA
003375

CMYK
73/82/0/0

RGB
156/0/245

HEXA
9c00f5

CMYK
85/33/50/23

RGB
13/110/110

HEXA
0d6e6e

CMYK
28/94/49/28

RGB
148/36/69

HEXA
942445

CMYK
80/26/28/7

RGB
5/138/163

HEXA
058aa3

CMYK
16/100/24/5

RGB
199/0/102

HEXA
c70066

CMYK
74/0/40/0

RGB
0/181/171

HEXA
00b5ab

CMYK
0/89/97/0

RGB
242/48/5

HEXA
23005

CMYK
78/2/93/0

RGB
41/166/69

HEXA
29a645

CMYK
0/80/50/0

RGB
255/79/94

HEXA
ff4f5e

CMYK
55/0/53/0

RGB
107/227/156

HEXA
6be39c

CMYK
0/37/78/0

RGB
255/176/66

HEXA
ffb042

CMYK
55/38/34/16

RGB
120/130/138

HEXA
78828a

CMYK
6/0/83/0

RGB
252/255/92

HEXA
faea3a

CMYK
16/8/10/0

RGB
222/227/229

HEXA
dee3e5

CMYK
18/0/77/0

RGB
232/255/92

HEXA
e8ff5c




PALETA KOLOROW il.

Umieszczanie logotypu na ttach 03

Logotyp w wersji podstawowej najlepiej O biel
prezentuje sie na biatym tle.

Dopuszczalne jest umieszczenie logotypu
na kolorach podstawowych, ale wéwczas
nalezy uzy¢ logo w kontrze.

‘ kolor podstawowy

. kolor podstawowy




PALETA KOLOROW il.
03

Umieszczanie logotypu na ttach

Dopuszczalne

Prezentowanie logotypu na neutralnych
zdjeciach, rozmytych ttach jest dopuszczalne,
nalezy jednak stosowac znak w jego w
monochromatycznej wersji.

NASK

Niedozwolone
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TYPOGRAFIA

Krdéj podstawowy

W materiatach brandingowych oraz
w identyfikacji wizualnej stosuje sie krdj
NUNITO SANS.

Kroj pisma jest dostepny w wielu
odmianach, co pozwala na stworzenie
urozmaiconej, a zarazem spoéjnej
identyfikacji wizualne;j.

Nihillia iderum quatiscilia cusci
Czcionka jest bezptatna. Mozna jg pobrad qUidUCilleS Vel ma elenitet

z platformy google fonts pod linkiem:

www.fonts.google.com/specimen/ a Ute no bis n i h i llitem eu m

Nunitosans

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY

ZACEENOSZZabcdefghijklmnopgrst
05/08 19900.456.002 S

3¢etrid$221234567890
@&*()#S1?7|+={}




TYPOGRAFIA

Kréj uzupetniajacy / Nagtowki

W materiatach brandingowych oraz
w identyfikacji wizualnej stosuje sie krdj
MONTSERRAT.

Kroj pisma jest dostepny w wielu
odmianach, co pozwala na stworzenie
urozmaiconej, a zarazem spoéjnej
identyfikacji wizualne;j.

Krdjpdstjestwgzptatna. Mozna jg pobrad
z platformy google fonts pod linkiem:

www.fonts.google.com/specimen/

Montserrat

Excellent legibility and
modern design perfect for
all design purposes. Et odis
andaectur, vel

05/0 8 19900.456.002

ABCDEFGHIIJKLMNOPQRSTUVWXY

stuvwxyzacetnodszz1234567890
@&*()#$!?2|+={}




TYPOGRAFIA

Krdj uzupetniajgcy systemowy

W edytowalnych materiatach biurowych jako
zamiennik podstawowych krojéw pisma nalezy
uzywac CENTURY GOTHIC.

Czcionka jest ogbélnodostepna zaréwno
w systemie w Windows, jak i w kazdym
systemie iOS.

Excellent legibility and
modern design perfect for
all design purposes. Et odis
andaectur, vel

05/ 08 19900.456.002

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
IACEtNOSZZabcdefghijklmnopqrs

@&*()#§!12|+={}




